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 به نام خدا

 د ایرانآشنایی با سازمان ملی استاندار

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ  کی بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 بره را استانداردهای ملی )رسمی( ایرران نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

  .دارد عهده

نظرران مراکرو و مؤسسرات های فنی مرکب از کارشناسان سرازمان، صراحبهای مختلف در کمیسیونرد در حوزهتدوین استاندا

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط تولیردی، علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کننردگان، بان حر  و نفرع، شرامو تولیدکننردگان، مصرر صراح ۀفناوری و تجاری اسرت کره از مشرارکت آگاهانره و منصرفان

نروی  شرود. پری دولتری حاصرو مریهای دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

دریافرت شرود و پر  از های مربوط ارسرا  مرینفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چرا  و  ۀنظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننرد صلاح نیو با رعایت ضروابط تعیرین شرده تهیره مریمند و ذیهای علاقهنوی  استانداردهایی که مؤسسات و سازمانپی 

شرود. بردین ترتیرب، بررسی و درصرورت تصرویب، بره عنروان اسرتاندارد ملری ایرران چرا  و منتشرر مری درکمیته ملی طرح،

ملی اسرتاندارد مربروط  ۀتدوین و در کمیت 5شود که بر اساس مقررات  استاندارد ملی ایران شمارۀ استانداردهایی ملی تلقی می

 ده باشد.شود به تصویب رسیکه در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیو می

 2(IECالمللی الکتروتکنیرک )، کمیسیون بینISO(1(المللی استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین

در کشرور  CAC(5(کمیسیون کدک  غراایی  4است و به عنوان تنها رابط OIML3)( شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین

های خاص کشور، از آخرین پیشرفتاستانداردهای ملی ایران ضمن تروجه به شرایط کلی و نیازمندیکند. در تدوین فعالیت می

 شود.گیری میالمللی بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین

گان، حفر  سرلامت کنندبینی شده در قانون، برای حمایت از مصر تواند با رعایت موازین پی سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطری و اقتصرادی، اجررای بعضری از و ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینران از کیفیرت محصرووت و ملاحظرات زیسرت

استانداردهای ملی ایران را برای محصووت تولیدی داخو کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد، اجبراری 

المللی برای محصووت کشور، اجرای اسرتاندارد کاوهرای صرادراتی و درجرهحف  بازارهای بین تواند به منظورکند. سازمان می

 ۀها و مؤسسات فعا  در زمینرکنندگان از خدمات سازمانبندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده

هرا و مراکرو محیطی، آزمایشگاهیت و مدیریت زیستهای مدیریت کیفگواهی سیستم مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدور

ها و مؤسسات را بر اسراس ضروابط نظرام تدییرد گونه سازمانواسنجی )کالیبراسیون( وسایو سنج ، سازمان ملی استاندارد این

ها نظارت کرد آنها اعطا و بر عملکند و در صورت احراز شرایط وزم، گواهینامۀ تدیید صلاحیت به آنصلاحیت ایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسایو سنج ، تعیین عیار فلوات گرانبها و انجرام تحقیقرات کراربردی بررای  کند. ترویج دستگاه بین می

 ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 استاندارد تدوین فنی کمیسیون

  –سنج سقوط گویده از گرانرویتعیین گرانروی با استفا –هاپلاستیک»

 «دار: روش لوله شیب1قسمت 

 :اشتغال محل ا/یو سمت :رئیس

 وری، رضا بازرگان

 مواد(مهندسی )دکتری 

 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

   

  :دبیر

 منصوری، نادر 

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 اداره کو استاندارد استان فارس

  

  (الفبا حرو  ترتیببه یاسام) :اعضا

 جلالی، پدرام

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 شرکت پژوهشگران نویان بنیان ایرانیان

  

 حائری، هادی

 )کارشناسی مهندسی صنایع پلیمر(

 شرکت پشم شیشه ایران

  

 شرکت پلیمر پارس بیک، امیرحاجی

  )کارشناسی ارشد پلیمر(
  

 فرزانه، حیدری

 (مهندسی شیمی )کارشناسی ارشد

 شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران

  

 مصطفی، خوانساری

 (پلیمر)کارشناسی ارشد 

 شرکت پتروشیمی نوری

  

 زهرا، دلشاد

 (شیمی)کارشناسی 

 شرکت شیراز تولید بهنام

  

 دیداری، کورش

 (شیمی)کارشناسی 

 شرکت سما پلاست پرشین

  

 مریم، سبوحی

 (پلیمر)کارشناسی ارشد 

 فراسان تولیدی صنعتیت شرک

  

 صلواتی، محسن

 )کارشناسی ارشد شیمی آلی(

 شرکت شیراز جم گستر
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 :اشتغال محل ا/یو سمت (الفبا حرو  ترتیببه اسامی) :اعضا

 فرجی، رضا

 (مواد)کارشناسی ارشد مهندسی 

 شرکت نگار آزمون دان 

  

 کرمی، محمدمهدی

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 نیانشرکت مجد ایرا

  

   مسیح، کاریگو

 (پلیمر )کارشناسی ارشد

 شهرداری شیراز

  

 گودرزی، زهرا

 )دکتری شیمی(

 جامعه کنتر  کیفیت استان فارس

  

 محمدی، شیرین 

 (مهندسی صنایع پلیمر)کارشناسی 

 شرکت بازرسان فنی ناظران صنعت تات

  

 محمدی، محمدکاظم 

 )دکتری شیمی(

 د اسلامی اهوازهیئت علمی دانشگاه آزا

  

  ندا، ادیمر

  )کارشناسی شیمی(

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

  

  راضیه، مردانه

 )کارشناسی شیمی(

 نهاون خلیج فارسشرکت آب

  

 مصلایی، مهرداد

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 اداره کو استاندارد استان فارس

  

 مهربان، مریم

 یمی(شکارشناسی ارشد )

 شرکت نفت پاسارگاد

  

 نجیمی، مهدی

  )کارشناسی شیمی(

 کارشناس استاندارد

  

 فرد، فرهادهادیان

 مکانیک(کارشناسی ارشد )

 شرکت نگار آزمون دان 

  

 :ویراستار 
 

 شجاعتی، خاطره

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 اداره کو استاندارد استان فارس
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ز گفتار یپ

 1 هد  و دامنه کاربرد 1

 1 مراجع الوامی 2

 1 اصطلاحات و تعاریف 3

 2 اصو  کلی      4

 2 ها و یکاهادهاندازه      5

 2 گیری و دماگستره اندازه      6

 2 دستگاه آزمون 7

 4 بردارینمونه      8

 5 روش آزمون       9

 6  بیان نتایج 10

 6 دقت 11

 7 آزمون گوارش 12

 8 نامهکتاب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398 سال (:اولظر )تجدیدن 17138-1استاندارد ملی ایران شماره 

 

 
 ز

  گفتارپیش

: روش لولره 1قسرمت  -سرنج سرقوط گرویتعیین گرانروی برا اسرتفاده از گرانروی -هاپلاستیک»استاندارد 

بره عنروان  ای/منطقرهالمللیبر مبنای پرایرش اسرتانداردهای برین 1392بار در سا  که نخستین« دارشیب

تدوین و منتشر شد، برر  5، استاندارد ملی شمارۀ 7ره شده در مورد الف، بند استاندارد ملی ایران به روش اشا

برار مرورد تجدیردنظر قررار  اولرینهای مربوط برای اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تدیید کمیسیون

. تصرویب شرد 05/12/1398مورخ  صنایع پلیمراجلاسیه کمیتۀ ملی استاندارد  شصت و پنجمیندر و گرفت 

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسره اسرتاندارد و تحقیقرات  3این استاندارد به استناد بند یک مادۀ اینک 

 شود.، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

ار و شریوۀ سراخت -)استانداردهای ملی ایرران 5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهرانی در زمینره شوند. برای حف  همگامی و هماهنگی با تحووت و پیشرفتنگارش( تدوین می

های ملی ایران در صورت لووم تجدیدنظر خواهد شد و هرر پیشرنهادی کره صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

توجه قررار  در کمیسیون فنی مربوط مورد نظربرای اصلاح و تکمیو این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.خواهد گرفت. 

 شود.می 1392: سا  17138-1استاندارد ملی ایران شمارۀ  این استاندارد جایگوین

و  شرده تدوین و تهیه« کسانی معاد » روش بهر المللی زیاین استاندارد ملی بر مبنای پایرش استاندارد بین

المللری موبرور باشد و معاد  یکسان اسرتاندارد برینشامو ترجمه تخصصی کامو متن آن به زبان فارسی می

 است:

ISO 12058-1: 2018, Plastics – Determination of viscosity using a falling-ball viscometer– 

Part 1: Inclined-tube method 
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   –سنج سقوط گویتعیین گرانروی با استفاده از گرانروی –هاپلاستیک

 دار: روش لوله شیب1قسمت 

 کاربرد دامنه و هدف 1

 یعهرا در حالرت مرایرنو رز یمرهراپل یگرانررو یرینتع روش یکلر اصو استاندارد، ارائه  ینهد  از تدوین ا

 یروش بررا یرندار اسرت. ایببا لوله شر یسنج سقوط گویانروفاز پراکنده با استفاده از گر یاده شیونامولس

  ( که ترنCo120تا  -Co20یی)گستره دما s.mPa 250000 تا s.mPa 6/0یبا گستره گرانرو یعاتیما

 ینکاربرد دارد. ا است،مستقو از نرخ برش  یعنوان مثا  گرانروهب، دارند متناسب یارابطه یبرش نرخو  برشی

رفترار فاصرله  یناز ا یریطور چشمگبه یعیاگر ما شود.یم شناخته یوتنیرفتار ن با عنوان عموماًآ  یدهرفتار ا

 یا مختلف یهایبا گو یسنج سقوط گویدستگاه گرانرو یکبا استفاده از  یگرانرو یریگهنگام اندازه، داشت

 ی،و چرخشر یینمرو یهراسرنجیبا شکو و هندسه مختلف، مانند گرانرو ییهاسنجیهنگام استفاده از گرانرو

 . یدبه دست آ یمتفاوت یجممکن است نتا

  الزامی مراجع 2

ها ارجاع داده شرده اسرت. صورت الوامی به آنارد که در متن این استاندارد بهدر مراجع زیر ضوابطی وجود د

 شوند. آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب میترتیب، بدین

هرا و تجدیردنظرهای بعردی آن که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیهدر صورتی 

ها ارجاع داده شده است، آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنبرای این استاندارد الوام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامرین تجدیدنظر و اصلاحیههمواره آخ

 زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است: مرجعاستفاده از 

2-1     ISO 2811-1, Paints and varnishes — Determination of density — Part 1: Pycnometer 

method 

: روش 1قسرمت  -گیرری دانسریتهانردازه -هرا و جلاهرا، رنر 1395سرا  :  6454-1شرماره استاندارد ملی ایرران  -ادآوریی

 تدوین شده است.  ISO 2811-1: 2016، با استفاده از استاندارد پیکنومتر

 تعاریف و اصطلاحات 3
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 .1این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف ندارد

 کلیات 4

دار ای شریبیروی گرانشی در یرک لولره اسرتوانهن یرتدثتحتحرکت یک گوی جامد بررسی گرانروی مایع با 

 شود.پرشده با مایع تحت آزمون تعیین می

 ها و یکاهادهاندازه 5

 شود.بیان می (mPa.s)ثانیه پاسکا گرانروی دینامیکی برحسب میلی

   گیری و دماگستره اندازه 6

 s.mPa 250000تا  s.mPa 6/0  :گیری گرانرویگستره اندازه

  1برای گوی شماره  s60 :حداقو زمان سقوط گوی

 s50 4تا  2های شماره برای گوی 

 s30 6و  5های شماره برای گوی 

 +Co120تا  -Co20 گستره دما

 دستگاه آزمون 7

 سنج سقوط گوی گرانروی 7-1

 مراجعه کنید. 1به شکو 

برا از جن  شیشه بوروسریلیکات شده ساختهدار )لوله سقوط گوی( شیبگیری اندازهدستگاه شامو یک لوله 

شده با مایع تحت آزمرون پر  K 6-10×3/3-1با ضریب انبساط خطی و  شدهکالیبره دیده،حرارتکیفیت باو، 

هرای مراجعه کنید( است. گروی 1)به جدو   mm 0/11تا  mm 81/15هایبا قطر همراه ش  عدد گویبه

هرا باشند. برای به حداقو رساندن خطاها، لوله و گرویلوله مییکسانی با دارای ضریب انبساط  4تا  1شماره 

  باشند. ایراد و  ون نقصباید بد

                                                 

  /www.electropedia.orgو  www.iso.org/obpهرای در وبگراه IECو  ISOرفتره در اسرتانداردهای کاراصطلاحات و تعاریف به -1

 دسترس است.قابو

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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 شردهمیندتجهیروات تتوان با دار سقوط گوی را میسنج لوله شیبگرانروی با استفاده از یک گرانروی گیریاندازه -1 یادآوری

 ،شرح داده شرده اسرت DIN 53015:1978[1]سنج هوپلر که در استاندارد توسط تعدادی از تولیدکنندگان انجام داد. گرانروی

   است.از این تجهیوات  اینمونه

 گیریاندازه سنج سقوط گوی با لولهاستفاده در گرانرویهای موردگوی -1جدول 

 mm (01/0 ± 94/15)قطر داخلی  با

شماره 

 گوی
 جنس

 چگالی

 )نوعی(

1 

3cm/g 

 قطر

 

 

mm 

 دو پهنی

 

 

mm 

  K ضریب

 )نوعی(

 

)s.g/(cm.s.mPa 3 

گیری گستره اندازه

 گرانروی دینامیکی

 )نوعی(

s.mPa 

 10تا  6/0 007/0 ± 0005/0 81/15 ± 01/0 4/2 شیشه بوروسیلیکات 1

 130تا  7 09/0 ± 0005/0 60/15 ± 05/0 4/2 شیشه بوروسیلیکات 2

 700تا  30 09/0 ± 001/0 60/15 ± 05/0 1/8 آهن-نیکو 3

 4800تا  200 7/0 ± 001/0 2/15 ± 1/0 1/8 آهن-نیکو 4

 45000تا  1500 7 ± 001/0 0/14 ± 5/0 1/8تا  7/7 آهن یا فوود-نیکو 5

 7500بی  از  35 ± 002/0 11 ± 1 8/7تا  7/7 فوود 6

شرده در  به قطر داخلی لوله دارد. مقادیر داده دستگاه بستگی kضریب کالیبراسیون  ،شدهبرای یک گوی داده

 کاربرد دارد. mm (01/0 ± 94/15)ای با قطربرای لوله 1جدو  

اند از هم رسم شدهmm (1 ±100 )فاصله به شکو که ایباید دو نشانه دایره گیریاندازه بر روی محیط لوله

منظرور ای برهای استوانهوجود داشته باشد. لوله توسط یک غلا  شیشهباشند، گیری میاندازه گر فاصلهو بیان

داشته باشد، بر روی یک  (10 ± 1)° زاویه ،عمود راستایطوری که محور لوله با کنتر  دما محصور شده و به

 پایه ثابت شده است.

  باشد.طاب  این استاندارد ملی مناسب نمیتفاده مبرای اس، 10° از ی غیردستگاه با زاویه انحراف –2 یادآوری

با هم حو  نقطه استقرارشران روی پایره ها آنتوسط چرخاندن توانند ای میو غلا  شیشه گیریاندازه لوله 

وارونه شوند تا گوی به موقعیت شروع و اولیه خود برگردد. دو انتهای لوله توسرط دو درپروش مسردود شرده 

شده به یک فضای خالی است. این نوع محصرور شردن از شامو یک لوله مویین متصو هااست که یکی از آن

کند. دما جلوگیری می تغییراتچنین از ورود هوای مربوط به شده و همقبو  ایجاداختلا  فشارهای غیرقابو

پوسرته ها محصور شده است تا از تبخیر مایع یا تشکیو کامو توسط غلا  و درپوش طورآزمون بهمایع تحت

. یرک دماسرنج اسرتتراز های تنظیم دار و پیچپایه مجهو به یک تراز حباب روی سطح مایع جلوگیری شود.

 مراجعه کنید(. 2-6بند زیرقابو برداشتن نیو تعبیه شده است )به 
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کننرده بیرانکره داشرته باشرد توسط سازنده یا مرجرع ثالر  سنج باید یک گواهی آزمون صادره هر گرانروی

شرود یرا یک لوله یا یک گوی جدید استفاده می زمان ازباید هر  ،سنجگرانروی. باشد دستگاهختلف ضرایب م

گیرری برر روی مایعرات طور مثا  پ  از یرک سرری انردازهگیرد )بهکه تحت شرایط خاص قرار می هنگامی

 خورنده( دوباره کالیبره شود.

 دماسنج 7-2

گیرد. زینره دماسرنج ایع موجود در غلا  دمایی قرار میدماسنج مخصوص مورد استفاده در دستگاه درون م

گیری دمرا را وری کامو کالیبره شود و قابلیت انردازهصورت غوطهباشد. دماسنج باید به Co1/0نباید بی  از 

ا توجه بره گواهینامره کالیبراسریون شده از روی دماسنج باید بداشته باشد. اعداد خوانده ± Co03/0با دقت 

 تصحیح شود. دماسنج در حین آزمون باید در مقابو گرمای تابشی محافظت شود.

 سنجزمان 7-3

هرای زیرر ای شرکو روی محریط لولره بایرد برا اسرتفاده از یکری از روشزمان عبور گوی بین دو نشانه دایره

 گیری شود:اندازه

برا یرک ای صرورت دورهبهنومتر باید نباشد. کر s1/0 بندی آن بی  اززینه که فواصو کرنومتر: 7-3-1

اسرتفاده  شردهشود از کرنومترهرای کالیبرهمقایسه شود. توصیه می h24 در  s15  ساعت استاندارد با دقت 

 شود.

 بسامد. باشد 1های سنکرونبر اساس شمارش بسامد یا شامو ساعتکه : سنج الکترونیکیزمان 7-3-2

 .خود ثابت باشد عادیمقدار  10-4 مورد استفاده باید به اندازه

 مراجعره کنیرد( 1-3-6بنرد زیردقت مشابه با دقت کرنومتر )بره  دارایکه  نج خودکار:سزمان 7-3-3

  باشد.

 ترموستات 7-4

 Co10در گستره دمرایی از  ± Co03/0با دقت حداقو  ترموستاتغلا  باید با استفاده از یک داخو دما در 

در خارج از این گسرتره دمرایی ثابرت نگره داشرته شرود. بررای ترامین  Co05/0و با دقت حداقو  Co80تا 

 استفاده شود. کنند،ی تولید میتاب  گرمایی اندککه های فلورسنت روشنایی دستگاه فقط باید از ومپ

 بردارینمونه 8

 باید مطاب  با مشخصات یا استاندارد مایع تحت آزمون انجام شود. بردارینمونه

                                                 

Synchronous  1- 
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 پایه 7    ای شکوغلا  لوله 4   لوله موییندرپوش با  1

 ترازهای تنظیم پیچ 8    دارتراز حباب 5     دماسنج 2

 گیریفاصله اندازه a     گوی 6    گیریلوله اندازه 3

 قوط گویسنج سگرانروی دستگاه نمونه -1شکل 
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 روش آزمون 9

 تمیو و خشک باشند.  گیرند،قرار میهای دستگاه که در تماس با مایع تحت آزمون مطمئن شوید تمام قسمت

  .شودانجام میشو با حلا  مناسب وتوسط شست گیری معمووًتمیوکاری لوله اندازه  -1 یادآوری

در را  دارای لوله مویینا وارد کنید. سپ  درپوش گیری ریخته و گوی رمایع تحت آزمون را درون لوله اندازه

مایع تحت . هیچ حبابی نباید به گوی چسبیده باشد. ببندیدگیری قرار داده و محکم انتهای باویی لوله اندازه

 نگه دارید. شده آزمون در دمای مشخص min 15حداقو مدتآزمون را به

اتراق متفراوت  یبا دمرا Co20از حدود  ی آزمون ب یدما یا بوده یادتحت آزمون ز یعما یانروکه گر یدر صورت  -2 یادآوری

  است. نیاز min 15از  تریطوون یاربس یحالت تعاد  به زمانبه یدنرسبرای ، باشد

گوی را در طرو  لولره  یک مرتبه ،منظور اطمینان از مخلوط شدن کامو مایعگیری، بهقبو از هر سری اندازه

مراجعره  1گیری کنید )به شرکو ای اندازهبه گردش درآورید. سپ  زمان عبور گوی را از بین دو نشانه دایره

 کنید(. 

 حداقو سه بار تکرار کنید. را گیری اندازه

 تعیین کنید. ISO 2811-1استاندارد اگر چگالی مایع تحت آزمون معلوم نباشد، آن را بر اساس 

 نتایجبیان  10

 زیر محاسبه کنید: فرمو پاسکا  ثانیه با استفاده از حسب میلیرا بر ، ،گرانروی دینامیکی

 tK  21   
 :آنکه در 

K   ؛مراجعه کنید( 1-7بند زیرو  1ضریب کالیبراسیون دستگاه )به جدو 

1 ؛مراجعه کنید( 1مترمکعب )به جدو  چگالی گوی برحسب گرم بر سانتی 

2 ؛مترمکعبحسب گرم بر سانتیچگالی مایع تحت آزمون بر 

t باشد.زمان عبور گوی از فاصله بین دو علامت نشانه بر روی لوله برحسب ثانیه می 

 دار گرد کنید.ها را محاسبه و تا سه رقم معنییریگمیانگین اندازه

 دقت 11

 شود:برای ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج از اصو  زیر استفاده می

 و دستگاه و روش آزمون یکسان( کاربر) تکرارپذیری
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ترر از مقردار مشرخص ها بری اگر دو نتیجه تحت شرایط تکرارپایری به دست آمده باشد، در صورتی که آن

توانرد با مقدار میانگین خود اختلا  نداشته باشند، مطاب  با این استاندارد هر دو نتیجه می 2ر جدو  شده د

 مورد قبو  باشد.

 و دستگاه متفاوت ولی روش آزمون یکسان( کاربر) تجدیدپذیری

ص تر از مقردار مشرخها بی دست آمده باشد، در صورتی که آن اگر دو نتیجه تحت شرایط تجدیدپایری به

توانرد با مقدار میانگین خود اختلا  نداشته باشند، مطاب  با این استاندارد هر دو نتیجه می 2شده در جدو  

 مورد قبو  باشد.

 گستره تکرارپذیری و تجدیدپذیری – 2جدول 

 شماره گوی
 گستره تکرارپذیری

% 

 گستره تجدیدپذیری

% 

1 0/1 2 

 1 5/0 4تا  2

5 7/0 5/1 

6 5/1 3 
 به دست آمده است.   DIN 53015:1978شده در کشور آلمان بر اساس استاندارد های انجامشده بر اساس آزمونمقادیر داده -یادآوری

 آزمون گزارش 12

 های زیر باشد:آگاهی حداقو گوارش آزمون باید شامو

 ؛INSO 17138-1طور مثا  به به این استاندارد ملی ارجاع  -الف

 ؛آزمونتحت مادهبرای شناسایی کامو  یات موردنیازئتمام جو  -ب

 ؛برداریتاریخ نمونه  -پ

 ؛حسب درجه سلسیوسدمای آزمون بر  -ت

 ؛ثانیهپاسکا حسب میلیمیانگین گرانروی دینامیکی بر  -ث

 ؛شدهدادهداده از روش آزمون شرحهر انحرا  رخ -ج

 ؛گیریدر هنگام اندازه دادهرخهر مورد غیرعادی  -چ

 ؛ام آزمونتاریخ انج -ح

 آزمون.فرد مسئو   و امضا نام  -خ
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 نامهکتاب

[1] DIN 53015:19781), Viscometry — Measurement of viscosity using the Hoeppler falling-

ball viscometer    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 جایگوین آن شده است. DIN 53015:2001در حا  حاضر باطو شده و استاندارد  -1


